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Talotyyppi 1,
kaksikerroksinen paritalo

VL

3 h + tupakeittio + aputilat
+ sauna + khh + autotalli

Kokonaispinta-ala: n. 134,4 m?
Asuintilat: 94 m2

Muut tilat: n. 40,4 m2 + lasitettu
terassi n. 15 m2

Pohjakerros

Pohjakerroksessa sijaitsevat etei-
nen, kodinhoitohuone, wc, puku-
huonetila, pesuhuone, l6ylyhuone
seka autotalli ja varasto

1. kerros
1. kerroksessa on olohuone,
tupakeittio, ruokailutila,  kaksi
makuuhuonetta wc- ja suihku-
tiloineen seka lasitettu terassi ja
parveke




Talotyyppi 2,
yksikerroksinen paritalo

3 h + tupakeittio + aputilat
+ sauna + khh + autokatos

Asuintilat: 88 m2 + lasitettu terassi
14 m2

1. kerroksessa on eteinen, wc,
olohuone, tupakeittio, ruokailutila,
kaksi makuuhuonetta wc- ja
suihkutiloineen, pukuhuonetila,
pesuhuone, I6ylyhuone, kodin-
hoitohuone seka lasitettu terassi.
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Rakennustapaseloste

Kiinteistd Oy Tahkoniemi (yhti6t 1 — 8) on
rakennettu rakennuslupaa haettaessa (3/2006)
voimassa olevien rakentamismaaraysten
mukaisesti. Tietoa rakentamismaarayksista ja
niiden muuttumisesta saa Ymparistoministe-
riostda  (www.ymparisto.fiy tai  paikallisesta
rakennusvalvonnasta.

Yhtididen nimi on Kiinteisté Oy Tahkoniemi 1-8
ja katuosoite Niemenkuja, 73310 Tahkovuori.

RAKENTEET

Kantavat rakenteet

Rakennus on  perustettu  maanvaraisesti
terdsbetoniperustuksille. Rakennuksen ala-pohja
on tehty maanvaraisella terdsbetoni-laatalla.
Valipohja on paikallavalettu teras-betonilaatta ja
ylapohja on puurakenteinen.

Vesikattorakenne

Rakennus on harjakattoinen ja vesikatteena on
huopakate. Lammdneristeend on puhallus- ja
mineraalivillaeriste.

Ulkoseinat

Rakennuksen ulkoseinat ovat puurunko-
rakenteisia ja ulkopintana on paaosin ulko-
verhouspaneeli, tehosteosat ovat muurattuja
Nilsian kvartsiitista. Ulkoseinien lammon-
eristeena on mineraalivilla. Kellarin maan-
vastaiset seindt ovat paaosin l&mpo-
harkkorakenteisia.

Valiseinat
Asuntojen valiset seinat ovat kevytsoraharkko-
/kalkkihiekkakivirakenteisia. Asuntojen siséiset

kevyet vdliseinat ovat puurunkoisia Kipsilevy-
seinid ja muurattuja kivirakenteisia valiseinia.

Ikkunat

MSE-puuikkunoita, joissa on selektiivilasit.
Ikkunan karmit ja sisapuitteet ovat puuta.
Ulkopuitteet on verhoiltu polttomaalatulla
alumiinilla.

Ovet huoneistossa

Asuntojen ulko-ovet ovat yksilehtisia [Ampo-
eristettyja ovia, joissa on tammikynnys,
varmuusketju ja soittokello. Huoneiden valiovet
ovat viilutettuja huullettuja laakaovia. Saunoissa
on kokolasiovet, joissa on puuvedin. Parveke-
ovet ovat yksilehtisia ulospain aukeavia puu-
alumiiniovia, joissa on selektiivilasi.

Parvekkeet ja terassit

Parvekkeet ovat puurakenteisia. Parveke-
kaiteet ovat puu- ja terasprofiillirakenteisia.
Parvekkeiden lattia on rallilautaa. Terassin lattia
on terasbetonia ja péaéllystetty paaosin
rallilaudalla ja takan edusta on kivirakenteinen.
Terassilla on parvekelasitus.



ASUNTOJEN PINTAKASITTELY,

KALUSTEET JA VARUSTEET

Eteinen

Lattia laatoitus

Seinéat hierretty laastipinta/
hienosahattu ponttilauta/
maalaus

Katto hienosahattu vaakalauta

Kalusteet naulakko ja siivouskomero

KHH

Lattia laatoitus

Seinat maalaus

Katto paneeli

Varusteet kuivauskaappi, pyykinpesukone ja
kuivausrumpu

Kalusteet khh-kalusteet

WC

Lattia laatoitus

Seinéat laatoitus

Katto paneeli

Varusteet pyyhekoukut, wc-harja,
wc-paperiteline ja kehyspeili

Kalusteet allaskaappi ja tasoon upotettu

Pukuhuonetila

Lattia
Seinat

Katto
Varusteet
Kalusteet

Pesuhuone
Lattia
Seinat

Katto
Varusteet
Kalusteet

Léylyhuone
Lattia
Seinat

Katto
Varusteet
Kalusteet

pesuallas

laatoitus
laatoitus/hienosahattu
ponttilauta

paneeli
naulakkokoukut
penkki ja hattuhylly

laatoitus

laatoitus

paneeli

pyyhekoukut ja kehyspeili
allaskaappi ja tasoon upotettu
pesuallas

laatoitus, nosto seinélle 200 mm
lampdokasitelty mantypaneeli
lampdokasitelty mantypaneeli
sahkokiuas 8 kw

lauteet lampokasiteltya mantya

Autotalli (talotyyppi 1)

Lattia maalattu
Seinat maalattu
Katto maalattu
Varusteet  seindhyllysto

Kalusteet  rst-pesupdytakaluste

Varasto (autotallin yhteydessa)

Lattia maalattu

Seinat maalattu

Katto maalattu

Varusteet  seindhyllysto

Olohuone

Lattia lautaparketti Oljytty Merbau ja
jalkalistat ovat parketin variin
kuultokasitelty

Seinat hierretty laastipinta/hienosahattu

ponttilauta/maalaus
Katto paneeli/hienosahattu vaakalauta
Varusteet  takka

Ruokailutila

Lattia lautaparketti Oljytty Merbau ja
jalkalistat ovat parketin variin
kuultokasitelty

Seinat hierretty laastipinta/hienosahattu
ponttilauta/maalaus
Katto paneeli/hienosahattu vaakalauta



Tupakeittio

Lattia lautaparketti Oljytty Merbau ja
jalkalistat ovat parketin variin
kuultokasitelty

Seinat hierretty laastipinta/hienosahattu
ponttilauta/maalaus, kalusteiden
vdlitilassa taustalaatoitus

Katto paneeli/hienosahattu vaakalauta

Varusteet jaé-pakastinkaappi, 600 mm
leved keraaminen tasoliesi,
erillisuuni ja kalusteisiin upotettu
mikroaaltouuni.  Pesuallas on
tasoon  upotettu  ruostumaton
terdsallas. 600 mm levea
integroitu astianpesukone

Kalusteet lampokasiteltyd koivua ja tasot
ovat taivereunalaminaattia. Kalus-
teissa hidastavat saranat ja laati-
koissa hidastavat liu"ut

Makuuhuoneet

Lattia lautaparketti Oljytty Merbau ja
jalkalistat ovat parketin variin
kuultokasitelty

Seinat hierretty laastipinta/hienosahattu
ponttilauta/maalaus

Katto paneeli/hienosahattu vaakalauta

Kalusteet hylly-/tankokaappi, tv-taso seka

yla- ja alakaapit. Kalusteiden
ovet ovat puuviilupintaisia

KPH (makuuhuoneiden yhteydessé)

Terassi

Lattia rallilauta ja laatoitus

Seinat hierretty laastipinta/julkisivun mu-
kaiset paneloinnit

Katto paneeli

Varusteet parvekelasitus, metallitakka

YHTEISET TILAT

Jatehuolto

Jatteiden kerays jatteenkeraysastioilla, jotka
sijaitsevat yhteisessa jatekatoksessa eril-
lisella VL-alueella

Piha-alueet
Piha-alue on kivimurskepintainen.

LVI-jarjesteima

Rakennus on liitetty maalampojarjestelmaan.
Huoneistoissa on asuntokohtainen lammon-
talteenotolla varustettu tulo- ja poistoilman-
vaihto. Lammodntalteenottokone  sijaitsee
kunkin  huoneiston yhteydessa. Koneen
sahkonkulutus  sisaltyy asunnon sahkon
mittaukseen. Hanat ovat yksitehohanoja, wc-
istuimet ovat piiloviemaérijalallisia. Rakennuk-
sissa on asuntokohtainen kylmé&nveden
mittaus.

Sahko



Sijainti

Kiinteistd Oy Tahkoniemen loma-asunnot

sijaitsevat Saaskiniementien paasta
oikealle haarautuvan Niemennokantien
varrella. Kulkuyhteydet =~ Tahkovuoren Etaisyydet :
keskeisiin palveluihin ovat hyvat. GolfClub n.1km
Kylpyla n. 1,5 km Sokos Hotel Tahkovuori
Hotelli n. 1,7 km
Piazza n. 1,7 km
Tahko Spa
../
Ajo -ohje:
Saaskiniementie (tienro 5775) kulkee koko Tahkovuoren alueen
lapi. Kdanny Saaskiniementien paasta oikealle Niemennokantielle. oA Myyty
Niemennokantieltd ensimmainen tie, joka k&antyy oikealle, on Myyty
Niemenkuja.
Myyty
Kiinteistd6 Oy Tahkoniemen yksi- ja kaksikerroksiset paritalot MY
sijaitsevat Niemenkujan molemmin puolin. Mty Myyty

Hinnasto

Lemminkainen Talo Oy pidattaa oikeuden hinnanmuutoksiin.
Viimeisin varaustilanne varmistettava Lemmink&inen Talo Oy:lta

HUOM!
*) Osakkeisiin kohdistuva lainaosuus maksetaan kaupanteon yhteydessa.
Varainsiirtoveron 1,6 % kauppahinnasta maksaa ostaja.

Kiinteistd Oy Tahkoniemi 2 / Kortteli 258

Osakenrot Talotyyppi
Huoneisto A 1 - 50  1-kerroksinen paritalo
Huoneisto B 51 - 100 1-kerroksinen paritalo

Kauppahinta €
51 208
51 208

*) Lainaosuus €

Valmistunut 31.12.2007

Velaton hinta €
386 000
386 000

334 792
334 792

Kiinteistd Oy Tahkoniemi 4 / Kortteli 258

Osakenrot Talotyyppi
Huoneisto A 1 - 50  1-kerroksinen paritalo
Huoneisto B 51 - 100 1-kerroksinen paritalo

Kauppahinta €
49 208
49 208

Valmistunut 31.12.2007

*) Lainaosuus €

Velaton hinta €
384 000
384 000

334 792
334 792

Kiinteistd Oy Tahkoniemi 6 / Kortteli 258

Osakenrot Talotyyppi
Huoneisto A 1 - 50  2-kerroksinen paritalo
Huoneisto B 51 - 100 2-kerroksinen paritalo

Kauppahinta €
42 208
42 208

Valmistunut 31.1.2008

*) Lainaosuus €

Velaton hinta €
375792 418 OOO|

375792 418 000




Lemminkéinen)

Paras tapa rakentaa



